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Kompaktes Heizgerät für 
mühelosen Gerätetausch in jeder 
Einbausituation, NOx reduziert 
mit elektrischer Zündung und 
witterungsgeführter Regelung.

HKS 21.0 NOx (Gas-Kombiwasserheizer)

» Wassergekühlter Edelstahl-Brenner LOW NOx 
 extrem Schadstoff red.
» Warmwasser Edelstahl-Plattenwärmetauscher 
 (Sanitär)
» inkl. witterungsgeführter Regelung
» Schnelle und einfache Montage und Bedienung 
» Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß integriert 
» Hoher Normnutzungsgrad bis 94% 

» Pumpennachlauf + Pumpendauerlauf einstellbar! 
» Gas-Überwachung – elektronisch gesteuert   
» Wiedereinschaltverzögerung-System  
» Unterstützung durch Open Therm  
» Ausdehnungsgefäß 8 Ltr.
» Betriebsstatus mit Digital-Anzeige
» Geprüft nach EN Richtlinien 92/42/EEC ***

Vorteile im Überblick

» Gas-Therme HKS Kombi (13,3-26 kW)
» Hydraulik Kit Adapter Set
» Gashahn mit Schmelzsicherung

Paketinhalt

+

HKS
Thermen (Gas-Kombiwasserheizer)

Beispiel: Paket 1002965
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