HANSA

HEIZTECHNIK

Installations- und Betriebsanleitung

Der Heizkesselserie

Gusskessel-ONM

Type: ONM 33

Achtung!

Bevor Sie den Heizkessel aufstellen, lesen Sie Bitte die Installations- und Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanleitung entfallen jegliche Garantie und
Schadenersatzanspriiche.

Alle Installations- und Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler wird keine Haftung iibernommen.



Installations- und Betriebsanleitung

Heizkessel
Gusskessel ONM

Informationen und Standards

Die Gebrauchsanweisung beinhaltet wichtige
Angaben iiber die Montage, Inbetriecbnahme und
Wartung des Heizkessels, die unbedingt eingehalten

werden miissen.
Sie sollten vom Installateur oder dem Inhaber
des Kessels gelesen werden, bevor die Montage,

Inbetriebnahme oder Wartung vorgenommen wird.

Der Heizkessel der ONM-Serie ist ein Gussheizkessel,
konstruiert, gebaut und getestet nach DIN 4702, RN
303-1, EN 303-2, EN 303-3 und EN 304. Sie wurden
durch TUV Hannover nach den Leistungen gemessen
und mit dem CE- Qualititszeichen zertifiziert.
Dadurch diirfen Sie das Leistungszeichen der CE

tragen.

Die maximale Wasserbetriebstemperatur betrigt
90°C. Der maximale Betriebsdruck ist 3 bar.
Vor der Montage und Inbetriecbnahme des Kessels

missen folgende Vorschriften beachtet werden:

-DIN 4755 u. 4787 fiir Heizolgebrauch

-DIN 4765 u. 4788 fiir Stadtgasgebrauch

-DIN 4705 fiir die Berechnung des Schornstein
Durchmessers

-DIN 4751 fiir die Kontrollfeldanzeigen

-DIN 51603 fiir fliissige Brennstoffe,
brennstoffe

-DIN 37116 Elektroinstallation, Brennerverbindung

-VDE Vorschriften fiir die Elektroinstallation

-DVGW-G 600 Vorschriften fiir die Gasleitungs-
verlegung

Kessel-

Die Montage und die Wartung des Kessels muss
von einem Fachmann durchgefiihrt werden. Fir
die Elektroinstallation miissen die VDE und OVE

Vorschriften beachtet werden. Die Elektroarbeiten

sollten von einem Fachmann durchgefiihrt werden.

Die Anschlussarbeiten an der Stadtgasleitung miissen
von einer Fachfirma durchgefiihrt werden, und die
Firma soll schriftlich fiir eine

fiir die problemlose Funktionalitit der Installation
garantieren.

Im Kesselraum muss an leicht erkennbarer Stelle eine
Tafel iiber die Besonderheiten Informieren

Kesselbeschreibung:

Die Heizkessel der Type ONM 33 sind Nieder-
temperaturgussheizkessel im gleitenden Abgesenkten
Betrieb der Gruppe Il nach TRD 702.

Die Materialien des Heizkessels der ONM-Serie sind
nach GG-20 / DIN 1691 ausgesucht. Die Heizkessel
werden nach den Vorschriften EN 303 —1/2/3 und
EN 304, DIN 4702 Produziert und nach EMPA
zertifiziert. Der maximale Betriebsdruck betrigt 3
bar, Wasserkreislauftemperatur maximal 90°C.

Kesselkonstruktion:

Der horizontale, runde Feuerraum, aus GG-20 Guss,
ist perfekt an die Flamme des Brenners angepasst.

Die Riickfiihrung der Abgase erfolgt durch den
3-Zug Kanal, was eine hohere Warmeabgabe ans
Kesselwasser zur Folge hat. Im dritten Abgaszug iiber
dem Feuerraun, befinden sich die Turbulatoren, die
ebenfalls aus GG-20 Gusseisen bestehen.

Diese Turbulatoren sind fiir eine niedrigere
Abgastemperatur und eine groflere Heizleistung
verantwortlich.

Die horizontal verlaufenden Lamellen an der
Feuerraum- Innenwand und die 3-Zugbauweise,
ermdglichen eine nahezu perfekte Verbrennung von
Heizdl oder Erdgas. Die Bauweise des Gussblocks
besticht vor allem durch den nahezu gerduschlosen
BetriebdesKesselssowiediechoheWiarmeiibertragung
an das Kesselwasser.

Der Heizkesselkorper der Gusskessel ONM Serie
ist mit 50mm dicker Mineralwolle isoliert. Die
AulBlenverkleidung des Heizkessels ist aus ist aus
Pulverbeschichtetem Blech sowie mit einer 25mm
dicken Mineralwolle isoliert. Dadurch werden die
Abstrahlverluste im Kesselraum minimiert und die

Kesselleistung erhoht.

Der Kesselkorper, Tiefspeicher, Ol- oder Gasbrenner,
Regelung und die Kesselverkleidung werden in zwei

einzelnen Verpackungseinheiten geliefert.

-Kesselkorper, Gebrauchsanweisung

-Verkleidung, Regelung, Ladepumpenset
-Brenner, Tiefspeicher
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Technische Angaben:

Leistungsbereich in kW

Vor- Riicklaufanschluss (Innengewinde),

Kesselgewicht in kg

Abgasstutzen Anschlusshéhe in mm

Abgasmassenstrom Kg/h

Feuerungswiderstand in mbar

0,30

Speichergewicht in kg

Speicherhihe i

Speicherbreite in mm,

Speicherlinge i
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Montage der Verkleidung

1) BoilerfiiBe montieren

-~

StellfiiBe (befinden sich in der Kesselverkleidung)
fiir Kessel und Boiler geeignet

2) Grundplatte montieren

3) Lackierte Grundplatte montieren

4) Boilerseitenwénde
rechts und links an den
Schraubenkdpfeneinhédngen

5) Boilerriickwand fixieren
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?

6) Frontteil Boiler montieren

7) Senkkopfschrauben M8
zur Kesselfixierung ansetzen

9) Isolierung anbringen

10) Trapezblech montieren

11) Seitenbleche links und rechts montieren
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12) Brennerkabel seitlich hinter der Isolierung
langfiihren

13) Schaltfeld montieren

14) Kesselriickwand / Blech lésst sich fiir 3
gliedrige Kessel linksherum montieren.
Blech lasst sich fiir 4 gliedrige Kessel
rechtsherum montieren

15) Kesseldeckel gegen unbefugtes Offnen sichern.
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Abgasrohrinstallation:

Die Konstruktion und Installation des Abgasrohres ist einer der wichtigsten Punkte, denen besonderes
Augenmerk gegeben werden sollte. Damit die Kesselinstallation richtig funktioniert, muss unter anderem
folgendes beachtet werden:

Der Durchmesser des Abgasrohres muss passend zur Kesselleistung sein.

Die Hohe des Schornsteins muss passend zum Durchmesser sein.

Die Léange der Verbindungen sollte nicht groBer als %4 der Schornsteinhdhe sein. Die Verbindung vom
Kesselende zum Schornstein muss eine Neigung von 1:3, ungefdhr 15° haben.

Es sollte vermieden werden Abgas-rohre direkt iiber AuBenwinde zu fiihren, da nicht auszuschlieen
ist, das sich Wasserkonzentration in durch die Abgase bildet.

Das Schornsteinende sollte sich im Angemessenen Abstand zu anderen Baukonstruktionen befinden.
Dabei sollte ungefdhr 1m hohenunter- schied zu anderen Dachkonstruktionen der Nachbargebdude
eingehalten werden.

Bei viereckigen Schornsteinen soll die Seitenbeziehungen nicht mehr als 1: 1,5 sein.

Bei den horizontalen Teilen des Schornsteins sollten groe Langen, Kurven und lockere Teileverbin-
dungen vermieden werden.

Beachtung sollte auch den Verbindungen der horizontalen und senkrechten Teile des Schornsteins
gegeben werden. Reinigungsdffnungen sollten sich an den Verbindungsstellen, sowie am
Schonsteinful3 befinden.

Es ist zum Empfehlen einen Regen-schutz auf dem Schornstein Form eines Dachs zu montieren. Die
Abmessung des Dachs sollte doppelt so grofl wie der Durchmesser des Schornsteins sein.

Fiir den Niedertemperaturbetrieb ist es empfehlenswert, ein doppelwandiges, isoliertes Abgasrohr
aus rostfreiem Stahl zu installieren.

Bereits bei einer Vorlauftemperatur von 80°C ist mit einer Kondensatbildung im Schornstein zu
rechnen, da die Abgastemperatur nur Werte zwischen 140°C und 170°C erreichen.

Das Abpasrohr darf nicht in
den Schorameln

| _bineincagen.

Bild 1: Verbindung Kessel zum Schornstein

Bild 2: Anbau des Schornsteindeckels
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Schaltfeld

Fiir die Installation und Inbetriebnahme des
Schaltfeldes, lesen Sie Bitte die beigefiigten
Hinweise und Betriebserklarung des
Regelungsherstellers.

Inspektion, Wasserfiillung und Installation

Bevor die Installation in Betrieb genommen wird,
spiilen sie die Installationsrohre mit Wasser durch,
um eventuell Baureste zu ent-fernen. Andernfalls
haben Sie mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Nach beenden der Anlageninstallation sollten
zunidchst alle Leitungen und Rohre auf Dichtheit und
Mingel gepriift werden.

Uberpriifen Sie ob separate Installationsteile
richtig montiert wurden.

Die Wasserbefiillung sollte langsam
vorgenommen werden. Wihrenddessen konnen
Rohre und Leitungen auf Undichtigkeit gepriift
und die Rohre entliiftet werden.

Uberpriifen Sie die Funktion der angeschlossenen
Messgerite vor der Inbetriebnahme der Anlage.
Dieses gilt besonders, wenn ein geschlossenes
Ausdehnungsgefdl installiert ist.

Uberpriifen Sie den Druck der Installation mit
Hilfe des Druckanzeigers, der bei kaltem Zustand
einen Druck von 0,75 bar anzeigen sollte.

Der Betriebsdruck darf nicht groBer als der
Nenndruck des Kessels 3-4 bar sein.

Inbetriebnahme

Wichtig!!
Die erste Inbetriebnahme muss unbedingt von einem
Fachmann durchgefiihrt werden.

Nach der Montage des Kessels und der Messgerite
sollten vor Inbetriebnahme der Anlage folgende
Kontrollen durchgefiihrt werden:
Offnen Sie die Brennstoffzufuhr fiir den Brenner.
Uberpriifen Sie ob Kesselwasser Vor- und
Riicklauf gedffnet sind
Uberpriifen Sie ob die Umwilzpumpe richtig
funktioniert (auf Drehrichtung achten). Bei
Montage in der Vorlaufleitung muss die Pumpe
das Wasser in Richtung Heizkorper, bei Montage
in der Riicklaufleitung muss die Pumpe das
Wasser in Richtung Heizkessel fordern.

Uberpriifen Sie noch mal die gesamte
Installation nach Undichtigkeiten und nehmen
Sie die Notwendigen Entliiftungsarbeiten an den
Heizkorpern vor.

Betriebskontrolle

Wihrend der Inbetriebnahme des Kessels tiberpriifen
Sie die Anzeigen der Schaltfeldes.

Ist das Schaltfeld eingeschaltet?

Funktioniert das Thermostat richtig?

Die Einstellung des Schaltfeldes mit
Automatikprogramm 1,2 oder 3!!!

Uberpriifung der Elektroteile der Installation.
Uberpriifung des Betriebsdrucks der Installation.
Dieser sollte bei einer Wassertemperatur von
70°-90°C niedriger sein als der Einstellungsdruck
des Sicherheitsventils (unter 2,5 bar)
Uberpriifen Sie ob das Raumthermostat richtig
eingestellt wurde. (Nicht mit im Lieferumfang
enthalten, daher separat bestellen)

Abgasturbulatoren

Die Abgasturbulatoren verzogern die Abgabe der
Abgase, womit ein groflerer Warmeaustausch und
eine hohere Leistung erreicht werden.

Uberpriifen Sie ob die Abgasturbulatoren richtig in
der Abzugsoffnung sitzen.
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Montage L.adepumpenset:

Ladepumpenset wie im Bild gezeigt montieren

Brenneriiberpriifung

Die Wahl des Brenners erfolgt nach den Tabellen
mit den Technischen Daten des Brennerherstellers
und anhand des Verbrauchs an Brennstoff in
Kilogramm pro Zeiteinheit. (Kg/h) Bei Erwerb einer
Kesseleinheit sind Brenner und Kessel auf einander
abgestimmt.

Uberpriifen Sie den Pressungsschieber des
Brenners.

Uberpriifen Sie die Position des Flammrohres des
Brenners in Bezug auf die Position im Feuerraum
des Kessels.

AuBer Betrieb nehmen

Stellen Sie den Schalter ,,EIN-AUS an Schaltfeld
auf AUS.

Reinigung des Kessels

Die Kessel- und Schornsteinreinigung ist notwendig
(Russentfernung) und muss in regelmaBigen
Abstinden von einem Fachmann durchgefiihrt
werden. Anzeichen fiir notwendige Russentfernung
sind:
Leistungsabfall des Kessels
Erhohung des Brennstoffverbrauchs
Erhohung der Abgastemperatur im Schornstein.
Die Kesselreinigung (Ab-gasrohre)wird mit
einem Stahlbesen durchgefiihrt. Die Russbildung
im Kessel und im Schornstein ist auf der
langjdhrigen Benutzung des Kessels ohne
Reinigung oder auf den nicht Ordnungsgemaifen
Betrieb des Brenners zuriickzufiihren.

Oltankfiillung

Bevor Sie den Oltank mit Brennstoff fiillen, miissen
Sie folgendes beachten:

Schalten Sie den Heizungsnotschalter auf AUS
SchlieBen Sie das Olzufuhr zum Brenner
Uberpriifen Sie den Olfilter, bei Bedarf tauschen
Sie diesen bitte aus.

Fiillen Sie den Oltank mit Ol.

Warten Sie vor Wiederinbetriebnahme des
Brenners min. 15 min. bis sich das Ol gesetzt hat.

Achten Sie auf die Olqualitit des Extra Leicht
Olstandards.

Allgemeine Wartungshinweise

Lassen Sie niemals {iber ldngere Zeit die Anlage
ohne Wasser, dies kann Rostbildungen in den
Leitungen zur Folge haben

Entliiften Sie die Heizkorper wenn diese nicht voll
mit Wasser befiillt sind.

Bei Heizungsanlagen mit groBerem

Wasserinhalt, insbesondere FuBBbodenheizungen,
ist der Anschluss an den Kessel iiber eine
Systemtrennung vorzunehmen



Brennerkabel mit
Wielandstecker
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Legende:

. Multifunktionaler Ausgang

. Heizkreis Mischer HK1

. Heizkreispumpe HK1
Trinkwasser-Ladepumpe/Umienkventil
Externer Sicherheitskreis mit Briicke

. Brennerkabel mit RAST-5 und Wielandstecker
. Zuleitung Netzmodul mit sicherheitskette

- Multifunktionaler FUhlereingang 2

. Multifunktionaler fuhlereingang 1

10. Vorlauffohler HK 111 Digital-10-10V-Eingang H1
12. Aussentemperatur-Flhler

13. Trinkwasserfihler oben

14, KesselfUhler

15-17. 2-polig fir RG ohne Beleuchtung

18. Funksender und Empfanger

19 Stecker fir Badieneinheit AVS 37 294

20 Stecker fur Bedieneinheit AVS 37.294
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